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Amphenol  es uno de los más grandes fabricantes de productos de interconexión en el mundo.   La 

compañía se especializa en el diseño, manufactura y comercialización de sistemas de interconexión: 

conectores, cables coaxiales, antenas, sensores, 

fibra óptica y arneses de cable.  

Fundada en Chicago en 1932 por Arthur 

J. Schmitt, cuyo primer producto era el zócalo 

para válvulas que usaban las radios.  Amphenol 

se expandió significativamente durante la 

Segunda Guerra Mundial, cuando la compañía se 

convirtió en el principal fabricante de conectores 

utilizados en la industria militar. Los ingresos por 

ventas de Amphenol en 2022 alcanzaron los 

12.623 millones de dólares.   

Amphenol cuenta con más de 200 plantas distribuidas en más de 40 países. La compañía cotiza en 

la bolsa NYSE:APH y está incluida en el índice S&P Midcap 400.    La empresa vende sus productos en 

diversos mercados de electrónica, incluyendo el militar-aeroespacial, industrial, automotriz, tecnología de la 

información, telefonía celular, infraestructura inalámbrica, banda ancha, medicina y audio profesional, entre 

otros. 

La sede central de Amphenol se encuentra en Wallingford, Connecticut, USA .   La división más 

grande de Amphenol es Amphenol Aerospace (antes Bendix Corporation) en Sidney, Nueva York.   Este es 

el lugar de nacimiento del conector cilíndrico MIL-DTL-38999. Los ingenieros de Amphenol también 

inventaron el conector BNC (ẮBayonet Neill-Concelmanắ) de uso común en comunicaciones. 

Nuestra oficina representa a las distintas plantas de Amphenol Corporation en Sudamérica 

Hispana.  Podemos ayudarlo a identificar y obtener la solución de interconexión más correcta para su 

aplicación.  
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MS-5015  Conectores Circulares  

Los conectores MS-5015 cumplen con los requisitos de rendimiento de la norma MIL-C-5015. Estos 

conectores representan una capacidad eléctrica bien probada a un costo aceptable para la mayoría de los 

equipos donde la durabilidad es importante.  La norma MIL-C-5015 cuenta con acoplamiento roscado y guía 

de acople que representan la máxima simplicidad en el diseño. Las aplicaciones incluyen máquinas 

industriales, motores, equipamiento militar terrestre, industrias petroleras, minería, geofísica.  MS-5015 

están disponibles en las clases A, E / F, R. 

 

Características  
Å Torneados de Aluminio 

Å Acabado anticorrosivo 

Å Cierre a rosca 

Å Estancos IP67  

Å Hasta 85 contactos 

Å Uso Industrial o Militar 

Å Apto uso intemperie 

Å Muy robustos, para 

aplicaciones de Potencia, 

Instrumentación y Control 

 
Modelos    
 

 

  

RECEPTACULO AEREO 

MS 3101 F xx-xxx 

PLUG AEREO RECTO 

MS 3106 F xx-xxx 

PLUG AEREO ANGULO 

MS 3108 E xx-xxx 

RECEPTACULO CHASIS 

MS 3102 E xx-xxx 

RECEPTÁCULO PANEL AEREO 

MS 3100 F xx-xxx 

PRENSACABLE 

MS 3057 

xx-xxx:  Inserto de contactos, Polaridad: Pines Machos, Sockets 
Hembras y posible Rotacion del inserto. 
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MS-5015 ð Especificaciones técnicas  
 

1. Características Generales  

 

Resistencia de aislamiento  5000 MÝ  (a 25°C) 
Rango de Temperaturas -55°C  a  +125°C 
Durabilidad +500 ciclos de conexión/desconexión 
 
2. Especificaciones eléctricas  
 
2.a. Tensión máxima de Operación  

 

Clase del Inserto * Tensión Máxima de Operación** 

AC (V) DC (V) 

Inst. 200 250 

A 500 700 

D 900 1250 

E 1250 1750 

B 1750 2450 

C 3000 4200 
* Indicada en la sección de Insertos de Contactos.  **Medida a nivel del mar. 

 
2.b. Corriente máxima de Operación  

 

Tamaño del 

Contacto  

(AWG) 

Diámetro 

Pin (mm) 

Diámetro 

Sección  

Soldar 

Corriente 

Máxima 

(A) 

Resistencia del Contacto 

Corriente de 

Ensayo (A) 

Caída de 

Tensión (mV) 

#16 1,6 1,9 13A  13 49 

#12 2,4 3,0 23A  23 42 

#8 3,6 5,4 46A  46 26 

#4 5,7 8,4 80A  80 23 

#0 9,1 12,2 150A 150 21 
 
2.c. Sección de los condu ctores  

 
Tamaño del 

Contacto (AWG) 

Conductores  

(AWG) 

Conductores  

(mm
2
) 

Diametro sobre el Aislamiento  

(mm) 

#16 #22 - #16 0,34 a 1,5mm2 1,7 ð 3,3 

#12 #14 - #12 2,5 a 4 mm2 2,9 ð 4,3 

#8 #10 - #6 6 a 10mm2 4,2 ð 6,4 

#4 #6 - #4 12 a 25mm2 7,0 ð 9,4 

#0 #2 - #0 32 a 50 mm2 10,6 - 14 
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MS-5015 - Formación del Código  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones  

MS3100F ð Receptáculo Panel/Aereo c/prensacable  

 
 

Shell 
Size 

Ǐ A 
± 0.79 

Ǐ B 
± 0.12 

C 
Max. 

D 
+ 0.79  
- 0.00  

ø E 
Max 

ø F 
+ 0.25 
-0.12  

ø G 
Max 

I 
Thread -2A 

UNEF 
10SL 25.40 18.26 57.15 14.28 7.90 3.05 23.0 5/8-24 NEF 

12S 27.79 20.62 57.15 14.28 7.90 3.05 23.0 3/4-20 NEF 

12 27.79 20.62 66.67 19.05 7.90 3.05 23.0 3/4-20 NEF 

14S 30.18 23.01 57.15 14.28 11.2 3.05 26.0 7/8-20 NEF 

14 30.18 23.01 66.67 19.05 11.2 3.05 26.0 7/8-20 NEF 

16S 32.54 24.61 57.15 14.28 14.2 3.05 29.0 1-20 NEF 

16 32.54 24.61 66.67 19.05 14.2 3.05 29.0 1-20 NEF 

18 34.93 26.97 68.27 19.05 16.0 3.05 31.6 1 1/8-18 NEF 

20 38.10 29.36 69.85 19.05 19.1 3.05 37.5 1 1/4-18 NEF 

22 41.28 31.75 69.85 19.05 19.1 3.05 37.5 1 3/8-18 NEF 

24 44.45 34.93 75.41 20.63 23.8 3.73 43.0 1 1/2-18 NEF 

28 50.80 39.67 76.98 20.63 23.8 3.73 43.0 1 3/4-18 NS 

32 57.15 44.45 76.98 22.23 32.0 4.39 52.0 2-18 NS 

36 63.50 49.23 83.33 22.23 35.0 4.39 58.0 2 1/4-16UN 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 

 
 

  

MS: Militar Standard 

CUERPO 
3100:   Receptáculo Aéreo/Panel 

3101:   Receptáculo Aéreo 

3102:   Receptáculo Chasis 

3106:   Plug Aéreo Recto 

3108:   Plug Aéreo Angulo 

CLASE 
A: Uso General (interior) sin prensacable. 

E: Apto Intemperie (MS3102 y MS3108). 

F: Apto Intemperie con Prensacable (MS3100, MS3101 y 
MS3106) 

Tamaño del cuerpo y código de   
Inserto de Contactos 

CONTACTOS 

P: Pin Macho 
S: Socket Hembra 

ROTACIÓN (opcional) 
Rotación del inserto  de 
contactos: W, X, Y, Z. 
Sin rotación:  N o sin letra. 

MS   3102  E   18-1  P  W 

mailto:ventas@amphenol.com.ar
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Panel Mounting Hole (Ref.)  

 

MS3101F ð Receptáculo Aereo c/prensacable  

 
Shell 
Size 

A 
Max 

C 
Max. 

D 
+ 0.79  
- 0.00  

ø E 
Max 

ø G 
Max 

I 
Thread -2A 

UNEF 
10SL 25.40 57.15 14.28 7.90 23.0 5/8-24 NEF 

12S 27.79 57.15 14.28 7.90 23.0 3/4-20 NEF 

12 27.79 66.67 19.05 7.90 23.0 3/4-20 NEF 

14S 30.18 57.15 14.28 11.2 26.0 7/8-20 NEF 

14 30.18 66.67 19.05 11.2 26.0 7/8-20 NEF 

16S 32.54 57.15 14.28 14.2 29.0 1-20 NEF 

16 32.54 66.67 19.05 14.2 29.0 1-20 NEF 

18 34.93 68.27 19.05 16.0 31.6 1 1/8-18 NEF 

20 38.10 69.85 19.05 19.1 37.5 1 1/4-18 NEF 

22 41.28 69.85 19.05 19.1 37.5 1 3/8-18 NEF 

24 44.45 75.41 20.63 23.8 43.0 1 1/2-18 NEF 

28 50.80 76.98 20.63 23.8 43.0 1 3/4-18 NS 

32 57.15 76.98 22.23 32.0 52.0 2-18 NS 

36 63.50 83.33 22.23 35.0 58.0 2 1/4-16UN 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 

 

MS3102E ð Receptáculo Chasis  
 

 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Shell 
Size 

ø A 
± 0.5 

Ǐ B 
± 0.12 

C 
+ 0.2 

10SL 17.5 18.26 3.2 
12S 18.5 20.62 3.2 
12 18.5 20.62 3.2 

14S 22.0 23.01 3.2 
14 22.0 23.01 3.2 

16S 25.0 24.61 3.2 
16 25.0 24.61 3.2 
18 30.0 26.97 3.2 
20 33.0 29.36 3.2 
22 35.0 31.75 3.2 
24 39.0 34.93 3.8 
28 45.0 39.67 3.8 
32 52.0 44.45 4.6 
36 59.0 49.23 4.6 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado 

 

 

 

Shell 
Size 

Ǐ A 
± 0.79 

Ǐ B 
± 0.12 

C 
± 0.5 

D 
+ 0.79  
- 0.00 

ø F 
+ 0.25 
-0.12 

ø G 
Max 

I 
Thread -2A 

UNEF 
10SL 25.40 18.26 3.0 14.28 3.05 16.0 5/8-24 NEF 

12S 27.79 20.62 3.0 14.28 3.05 16.5 3/4-20 NEF 

12 27.79 20.62 3.0 19.05 3.05 16.5 3/4-20 NEF 

14S 30.18 23.01 3.0 14.28 3.05 20.0 7/8-20 NEF 

14 30.18 23.01 3.0 19.05 3.05 20.0 7/8-20 NEF 

16S 32.54 24.61 3.0 14.28 3.05 23.0 1-20 NEF 

16 32.54 24.61 3.0 19.05 3.05 23.0 1-20 NEF 

18 34.93 26.97 4.0 19.05 3.05 26.0 1 1/8-18 NEF 

20 38.10 29.36 4.0 19.05 3.05 29.0 1 1/4-18 NEF 

22 41.28 31.75 4.0 19.05 3.05 32.5 1 3/8-18 NEF 

24 44.45 34.93 4.0 20.63 3.73 35.5 1 1/2-18 NEF 

28 50.80 39.67 4.0 20.63 3.73 42.0 1 3/4-18 NS 

32 57.15 44.45 4.0 22.23 4.39 48.0 2-18 NS 

36 63.50 49.23 4.0 22.23 4.39 54.5 2 1/4-16UN 

     Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
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MS3106F ð Plug Aéreo con prensacable  

  
Shell 
Size 

A 
+ 0.79  
- 0.00 

B 
Max. 

C 
Max  

ø E 
Max 

ø G 
Max 

I 
Thread -2B 

UNEF 
10SL 11.33 24.61 57.15 7.90 23.0 5/8-24 NEF 

12S 14.10 26.97 57.15 7.90 23.0 3/4-20 NEF 

12 14.10 26.97 66.67 7.90 23.0 3/4-20 NEF 

14S 17.15 29.36 57.15 11.2 26.0 7/8-20 NEF 

14 17.15 29.36 66.67 11.2 26.0 7/8-20 NEF 

16S 20.45 31.75 57.15 14.2 29.0 1-20 NEF 

16 20.45 31.75 66.67 14.2 29.0 1-20 NEF 

18 23.62 34.13 68.27 16.0 31.6 1 1/8-18 NEF 

20 26.67 37.31 69.85 19.1 37.5 1 1/4-18 NEF 

22 29.85 40.48 69.85 19.1 37.5 1 3/8-18 NEF 

24 33.02 43.66 75.41 23.8 43.0 1 1/2-18 NEF 

28 38.61 50.01 76.98 23.8 43.0 1 3/4-18 NS 

32 44.96 56.36 76.98 32.0 52.0 2-18 NS 

36 50.29 62.71 83.33 35.0 58.0 2 1/4-16UN 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 

 
 
MS3108E ð Plug Aéreo Angulo 90º c on prensacab le 

 
 

Shell 
Size 

A 
+ 0.00  
- 0.38 

B 
Max. 

C 
Max 

D 
Max 

ø E 
Max 

I 
Thread -2B 

UNEF 
10SL 11.33 24.61 55.57 38.1 7.90 5/8-24 NEF 

12S 14.10 26.97 55.57 38.1 7.90 3/4-20 NEF 

12 14.10 26.97 64.28 38.1 7.90 3/4-20 NEF 

14S 17.15 29.36 58.72 40.4 11.2 7/8-20 NEF 

14 17.15 29.36 68.27 40.4 11.2 7/8-20 NEF 

16S 20.45 31.75 61.11 42.8 14.2 1-20 NEF 

16 20.45 31.75 70.63 42.8 14.2 1-20 NEF 

18 23.62 34.13 72.23 45.2 16.0 1 1/8-18 NEF 

20 26.67 37.31 82.55 50.0 19.1 1 1/4-18 NEF 

22 29.85 40.48 82.55 50.8 19.1 1 3/8-18 NEF 

24 33.02 43.66 94.46 53.9 23.8 1 1/2-18 NEF 

28 38.61 50.01 94.46 55.5 23.8 1 3/4-18 NS 

32 44.96 56.36 106.37 65.8 32.0 2-18 NS 

36 50.29 62.71 109.14 69.0 35.0 2 1/4-16UN 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
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MS-5015 - Insertos de Contacto s 

2 Contactos   

 

      

Código del Inserto  10SL-4 12S-3 14S-9 16S-4 16-11 16-13 

Cantidad de contactos 2 #16 2 #16 2 #16 2 #16 2 #12 2 #12 
Clase del Inserto A A A D A A 

 

      
 

Código del Inserto  18-3 20-23 22-1 22-8 22-11 24-9 32-5 

Cantidad de contactos 2 #12 2 #8 2 #8 2 #12 2 #16 2 #4 2 #0 
Clase del Inserto D A D E B A D 

 

3 Contactos         

 

       

 
 

Código del Inserto  10SL-3 14S-1 14S-7 16S-5 16S-6 16-7 16-10 18-5 18-22 

Cantidad de contactos 
3 #16 3#16 3 #16 3#16 3#16 1#8; 2#16 3 #12 

2#12+1#1

6 
3#16 

Clase del Inserto A A A A A A A D D 

 

     
  

Código del Inserto  20-3 20-6 20-19 22-2 22-9 28-3 28-6 

Cantidad de contactos 3 #12 3#16 3# 8 3# 8 3# 12 3# 8 3 #4 

Clase del Inserto D D A D E E D 

 

4 Contactos         

 

    
  

Código del Inserto  14S-2 16-9 18-4 18-10 18-13 20-4 

Cantidad de contactos 4 #16 2 #12 + 2#16 4 #16 4 #12 3#12 + 1#8 4 #12 

Clase del Inserto Instrum. A D A A D 

 

     
 

 

Código del Inserto  20-24 22-4 22-10 22-22 24-22 32-17 36-5 

Cantidad de contactos 2 #8 + 2 #16 2#8 + 2#12 4 #16 4 #8 4 #8 4 #4 4 #0 

Clase del Inserto A A E A D D A 
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MS-5015 - Insertos de Contactos  

5 Contactos   

 

      
Código del Inserto  14S-5 16S-8 18-11 18-20 18-29 20-14 

Cantidad de contactos 5 #16 5 #16 5 #12 5 #16 5 #16 3 #12, 2#8 
Clase del Inserto Instr. A A A A A 

 

    
Código del Inserto  22-12 22-13 22-34 24-12 

Cantidad de contactos 2#8 , 3#16 1 #16, 4#12 3 #12,  2 #16 2 #4,  3#12 
Clase del Inserto D E = D ; A,B,C,D = A D A 
 

6 Contactos         

 

 
     

 

Código del Inserto  14S-6 18-12 20-8 20-17 22-5 22-15 36-6 

Cantidad de contactos 6 #16 6 #16 4 #16, 2#8 5 #12, 1#16 2#12, 4#16 5#12, 1#16 2#0 , 4#4 
Clase del Inserto Instr. A Instr. A D 

D=E ; 

A,B,C,E,F =A A 

 

7 Contactos         

      

 

   
  

Código del Inserto  16S-1 18-9 20-15 22-28 24-2 

Cantidad de contactos 7 #16 5 #16, 2#12 7 #12 7 #12 7 #12 

Clase del Inserto A Instr. A A D 

 

  
  

Código del Inserto  24-10 24-16 24-27 28-10 

Cantidad de contactos 7 #8 3 #16, 1#8, 3#12 7 #16 3#12 , 2#8, 2#4 

Clase del Inserto A ABFG =D ; CDE =A E G=D ; Resto= A 

 

8 Contactos         

 

     

Código del Inserto  18-8 20-7 22-18 22-23 24-6 

Cantidad de contactos 1 #12 , 7#16 8 #16 8 #16 8 #12 8 #12 
Clase del Inserto 

A ABHG=D ; CDEF=A 
A,B,H,F,G=D 

Resto = A 
H=D, Resto = A 

AGH=D,   

Resto = A 
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MS-5015 - Insertos de Contactos  

9 Contactos   
     

 

    
Código del Inserto  20-16 20-18 20-21 22-16 

Cantidad de contactos 7 #16 ; 2 #12 3 #12 ; 6 #16 1 #12 ; 8#16 3 #12 ; 6 #16 

Clase del Inserto A A A A 

 

     
   

Código del Inserto  22-20 22-27 24-11 28-1 

Cantidad de contactos 9 #16 1#8 , 8#16 3#8 , 6#12 3#8 , 6#12 

Clase del Inserto A J = D ;  Resto = A A A,J,E =D ; Resto = A 

 
       

10 Contactos       11 contactos  

 

    

 

  

Código del Inserto  18-1 18-19 24-21 28-19  20-33 24-20  

Cantidad de contactos 10 #16 10 #16 1#8 ; 9#16 4#12 ; 6#16  11 # 16 2#12 , 9#16 

Clase del Inserto B,C,F,G = A ;  

Resto = Instr. 
A D 

H,M=B ;  A,B=D;  

Resto = A 
 A D 

    

 

12 Contactos       13 contactos  

      

 

   

 

 

Código del Inserto  28-8 28-9 28-18  20-11 

Cantidad de contactos 2#12 ; 10 #16 6=12 ; 6#16 12 #16  13 # 16 

Clase del Inserto 
L,M=E ; B=D;  

Resto = A 
D 

M=C ; A,B=A;  

C,D,E,F = Instr. 

Resto = D 
 Inst. 

        

 

14 Contactos       15 Cont actos  

       

  

  
 

  

 

 
Código del Inserto  20-27 22-19 28-2 28-20  28-17 

Cantidad de contactos 14 # 16 14 # 16 2#12; 12#16 10#12 ; 4#16  15 #16 

Clase del Inserto A A D A  
R=B; M,N,P =D; 

Resto = A 
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MS-5015 - Insertos de Contacto s 

16 Contactos     17 Contactos   19 Contactos  
       

 

  

 

 

 

 
Código del Inserto  24-5 24-7  20-29  22-14 

Cantidad de contactos 16 #16 2#12 ; 14#16  17 #16  19 #16 

Clase del Inserto A A  A  A 

       

 

        
20 Contactos    22 Contactos   23 Contact os  
       

 

 

 

 

 

 

 
 

Código del Inserto  28-16  28-11 36-1  32-6 32-13 

Cantidad de contactos 20 #16  4#12 ; 18#16 4#12; 18#16  2#4; 3#8; 2#12; 16#16 5#12; 18#16 

Clase del Inserto A  A D  A D 

        
 

        
24 Contactos    26 Contactos   30 Contac tos   31 Contactos  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Código del Inserto  24-28  28-12  32-8  36-9 

Cantidad de contactos 24 #16  26 #16  6 #12; 24 #16  1 #4; 2#8; 14#12; 14#16 

Clase del Inserto Instr.  A   A  A 

        
        
 

35 Contactos       37 Contactos  
       
 

 

 
 

 

 

 

Código del Inserto  28-15 32-7 36-15   28-21 

Cantidad de contactos 35 #16 7 #12 ; 28 #16 35 #16   37 #16 

Clase del Inserto A 
A,B,h,j= Instr. 

Resto = A 
m = D; Resto = A  

 A 
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47 Contactos     48 Contactos  
     
 

  

 

 
Código del Inserto  36-7 36-8  36-10 

Cantidad de contactos 7 #12;  40 #16 1#12 ;  46#16  48 #16 

Clase del Inserto A A  A 

     
     
 

Rotación del Inserto  
El inserto interno de contactos puede estar rotado  respecto de la guía del cuerpo metálico. 

En el código o part number se verifica agregando, al final, las letras: W, X, Y, o Z. 

Si no tiene letra, o bien tiene una N,  esta en la posición Normal  (sin rotar). 

Los insertos de contactos no  pueden ser girados por el usuario. 

Vea en el catálogo completo MIL-C-5015 las distintas rotaciones posibles para cada inserto.  

 
Vista de frente de Conector con Pines machos o Vista de atrás de Sockets Hembras. 
 

 

 

 

MS-5015 ð Accesorios: Tapas y Adaptadores Angulo 90°  
Shell Size /  

Tamaño  
MS25042-xxD  

Tapa Plug  
MS25043-xxD  

Tapa Receptáculo  
CMA18-XX 

Adaptador Angulo 90°  

   
10SL MS25042-10D MS25043-10D ADP90-10 

14S MS25042-14D MS25043-14D CMA18-13 

16S MS25042-16D MS25043-16D CMA18-16 

18 MS25042-18D MS25043-18D CMA18-18 

20 MS25042-20D MS25043-20D ADP90-20 

22 MS25042-22D MS25043-22D ADP90-22 

24 MS25042-24D MS25043-24D ADP90-24 

28 MS25042-28D MS25043-28D ADP90-28 

32 MS25042-32D MS25043-32D - 

36 MS25042-36D MS25043-36D - 
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MS-5015 - Stock local  

Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3100 F 10SL-4P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
10SL 2 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 10SL-4P   Receptáculo 

Chasis 
10SL 2 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 10SL-4S (+B) Plug Aereo 10SL 2 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 10SL-4S   Receptáculo 

Chasis 
10SL 2 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 10SL-4P (+B) Plug Aereo 10SL 2 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3100 F 10SL-3P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
10SL 3 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 10SL-3P   Receptáculo 

Chasis 
10SL 3 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 10SL-3S (+B)    Plug Aereo 10SL 3 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 10SL-3S   Receptáculo 

Chasis 
10SL 3 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3106 F 10SL-3P (+B)    Plug Aereo 10SL 3 
Pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 25042 10D Tapa 

Plug 
10SL 

  
  

 

MS 25043 10D Tapa 

Receptáculo 
10SL 

  
  

 

MS 3420-4 Manga de  

goma 
10SL 

  
  

 

CMA18-10 Adaptador 

Angulo 90°  
10SL Requiere Prensacables MS 3057-4A 

 

MS 3057-4A Prensacables 10SL 
  

  

 

BMA31-10 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

10SL     

 

MS 3100 F 14S-2P (+B)  Receptáculo 

Panel/Aereo 
14S 4 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 

 

MS 3102 E 14S-2P Receptáculo 

Chasis 
14S 4 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-2S (+B)  Plug Aereo 14S 4 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 14S-2S (+B)  Receptáculo 

Panel/Aereo 
14S 4 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3102 E 14S-2S Receptáculo 

Chasis 
14S 4 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-2P (+B) Plug Aereo 14S 4 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 14S-5P (+B)  Receptáculo 

Panel/Aereo 
14S 5 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 14S-5P Receptáculo 

Chasis 
14S 5 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-5S (+B) Plug Aereo 14S 5 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

TBH-MS-SE-14S-5PS 

Adaptador 

Chasis 

Hembra 

Macho 

14S 5 
pines/ 

sockets 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 14S-5S (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
14S 5 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 14S-5S Receptáculo 

Chasis 
14S 5 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-5P (+B) Plug Aereo 14S 5 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 14S-6P (+B) Receptáculo 

Panel Aereo 
14S 6 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3102 E 14S-6P Receptáculo 

Chasis 
14S 6 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-6S (+B) Plug Aereo 14S 6 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 14S-6S (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
14S 6 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 

 

MS 3102 E 14S-6S 
Receptáculo 

Chasis 
14S 6 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 

 

MS 3106 F 14S-6P (+B) Plug Aereo 14S 6 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3102 E 14S-7P Receptáculo 

Chasis 
14S 3 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3106 F 14S-7S (+B) Plug Aereo 14S 3 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3102 E 14S-7S Receptáculo 

Chasis 
14S 3 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 14S-7P (+B) Plug Aereo 14S 3 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 25042 14D Tapa 

Plug 
14S     
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 25043 14D Tapa 

Receptáculo 
14S 

  
  

 

CMA18-13 Adaptador 

Ang 90°  
14S 

  
  

 

BMA31-14 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

14S     

 

MS 3420-6 Manga de  

goma 
14S     

 

MS 3100F 16S-1P (+B) Receptaculo 

Panel Aereo 
16S 7 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3102 E 16S-1P Receptáculo 

Chasis 
16S 7 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106F 16S-1S (+B) Plug Aereo 16S 7 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100F 16S-1S (+B) Receptaculo 

Panel Aereo 
16S 7 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102E 16S-1S Receptáculo 

Chasis 
16S 7 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106F 16S-1P (+B) Plug Aereo 16S 7 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 25042 16D Tapa 

Plug 
16S     

 

MS 25043 16D Tapa 

Receptáculo 
16S 

  
  

 

CMA18-16 Adaptador 

Ang 90°  
16S 

  
  

 

BMA31-16 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

16S     

 

MS 3420-8 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

16S     

 

MS 3100 F 18-1P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
18 10 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 18-1P Receptáculo 

Chasis 
18 10 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 18-1S (+B) Plug Aereo 18 10 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3100 F 18-1S Receptáculo 

Panel/Aereo 
18 10 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 18-1S  Receptáculo 

Chasis 
18 10 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3106 F 18-1P (+B)  Plug Aereo 18 10 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 18-10S Receptáculo 

Chasis 
18 4 

sockets 

hembras 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3106 F 18-10P (+B) Plug Aereo 18 4 
pines 

machos 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3102E-18-11P Receptáculo 

Chasis 
18 5 

sockets 

hembras 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3106 F 18-11S (+B) Plug Aereo 18 5 
pines 

machos 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3100F-18-11P Receptáculo 

Panel/Aereo 
18 5 

pines 

machos 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3102E-18-11P Receptáculo 

Chasis 
18 5 

pines 

machos 

4mm
2
 

AWG12 

 
 

MS 3106 F 18-11S (+B) Plug Aereo 18 5 
sockets 

hembras 

4mm
2
 

AWG12 

 

 

MS 25042 18D Tapa 

Plug 
18 

  
  

 

MS 25043 18D Tapa 

Receptáculo 
18 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

CMA18-18 Adaptador 

Ang 90°  
18 

  
  

 

BMA31-18 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

18     

 

MS 3420-10 
Manga de 

goma para 

Prensacable 

18     

 

MS 3100 F 20-27P Receptáculo 

Panel Aereo 
20 14 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 20-27P Receptáculo 

Chasis 
20 14 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 20-27S (+B) Plug Aereo 20 14 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 20-27S Receptáculo 

Chasis 
20 14 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 20-27P (+B) Plug Aereo 20 14 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3102 E 20-29P  Receptáculo 

Chasis 
20 17 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3106 F 20-29S (+B) Plug Aereo 20 17 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

MS 3102 E 20-29S  Receptáculo 

Chasis 
20 17 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3106 F 20-29P (+B) Plug Aereo 20 17 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 25042 20D Tapa 

Plug 
20 

  
  

 

MS 25043 20D Tapa 

Receptáculo 
20 

  
  

 

BMA-116-20 
Adaptador 

Recto  
20     

 

CMA18-20 
Adaptador 

Angulo 90°  
20 (Requiere Prensacables MS-3057-12A ) 

 

MS 3057-12A Prensacables 20/22 
  

  

 

BMA31-20 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

20     

 

MS 3420-12 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

20 

22 
     

 

MS 3100 F 22-14P (+B)  
Receptáculo 

Panel/Aereo 
22 19 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 22-14P 
Receptáculo 

Chasis 
22 19 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3106 F 22-14S (+B) Plug Aereo 22 19 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3102 E 22-14S Receptáculo 

Chasis 
22 19 

sockets 

hembras  

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 22-14P (+B) Plug Aereo 22 19 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 25042 22D Tapa 

Plug 
22      

 

MS 25043 22D Tapa 

Receptáculo 
22      

 

BMA-116-22 Adaptador 

Recto  
22     

 

CMA18-22 Adaptador 

Angulo 90°  
22 (Requiere Prensacables MS-3057-12A ) 

 

MS 3057-12A Prensacables 20/22 
  

  

 

BMA31-22 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

22     

 

MS 3420-12 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

20 

22 
     

 

MS 3100 F 24-10P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
24 7 

pines 

machos 

10mm
2
 

AWG8 
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Part Number  Descripción 
(Cuerpo)  

Tamaño  
Shell 
Size 

Nro. 
Polos  

Polaridad  
Contactos  

Sección  
Máx. 

Conduc.  

Inserto  
Contactos  

Imagen  

MS 3106 F 24-10S (+B) Plug Aereo 24 7 
sockets 

hembras 

10mm
2
 

AWG8 

 
 

MS 3100 F 24-28P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
24 24 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 24-28S (+B) Plug Aereo 24 24 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 25042 24D Tapa 

Plug 
24      

 

MS 25043 24D Tapa 

Receptáculo 
24 

 
    

 

BMA-116-24 Adaptador 

Recto  
24     

 

CMA18-24 Adaptador 

Angulo 90°  
24 (Requiere Prensacables MS-3057-16A ) 

 

MS 3057-16A Prensacables 24-28 
  

  

 

BMA31-24 
Sello de goma 

para 

Receptaculo 

24     

 

MS 3420-16 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

24 

28 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS 3100 F 28-21P (+B) Receptáculo 

Panel/Aereo 
28 37 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 3106 F 28-21S (+B) Plug Aereo 28 37 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

MS 25042 28D Tapa 

Plug 
28      

 

MS 25043 28D Tapa 

Receptáculo 
28      

 

BMA-116-28 Adaptador 

Recto  
28     

 

CMA18-28 Adaptador 

Angulo 90°  
28 (Requiere Prensacables MS-3057-16A) 

 

MS 3057-16A Prensacables 24/28 
  

  

 

MS 3102 E 32-17 P Receptáculo 

Chasis 
32 4 

pines 

machos 

25mm
2
 

AWG4 

  

MS-3106 E 32-17 S Plug Aereo 32 4 
sockets 

hembras 

25mm
2
 

AWG4 

  

MS-3102 E 32-17 S Receptáculo 

Chasis 
32 4 

sockets 

hembras 

25mm
2
 

AWG4 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

(Shell 

Size) 

Nro. 

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

MS-3106 E 32-17 P  Plug Aereo 32 4 
pines 

machos 

25mm
2
 

AWG4 

 
 

MS 3100 A 32-22 P Receptaculo 

Panel Aereo 
32 54 

Pines 

Macho 

1,5mm
2
 

AWG16 

 

N/D 

MS 3106 A 32-22 S Plug Aereo 32 54 
Sockets 

Hembra 

1,5mm
2
 

AWG16 

 

N/D 

MS 3057 20A Prensacables 32     

 

MS 25042 32D Tapa 

Plug 
32      

 

MS 25043 32D 
Tapa 

Receptáculo 
32      

 

MS 3420-20 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

32      

 

MS 3420-24 
Manga de  

goma para 

Prensacable 

 

36 
     

 
 

Las imágenes son de referencia.  Contactos soldables, no requieren de herramientas especiales de armado. 

Los insertos son vistos de Frente del lado Pines y del trasero del lado Sockets.  

Los Receptaculos MS3102E de stock incluyen el sello de goma BMA31-xx. 

Los Plugs MS3106F de stock incluyen prensacable estandar MS3057 y manga de goma MS3420. 
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Acerca de Amp henol Daeshin  

 

Amphenol Daeshin (ADS), ubicada en Bucheon Korea, es una división de Amphenol Corporation, 

fabricante y proveedor mundial de productos de conectores e interconexiones. Ofrecemos una amplia 

gama de soluciones de interconexión, diseño, fabricación y suministro de conectores circulares de 

estándar militar MIL-C-5015, MIL-C-26482, Bayoneta Reversa VG95234 entre otros. Los principales 

mercados para ADS son: militar, aeroespacial e industrial. 

 

Para mayor información descargue el catálogo de la serie MIL-5015 de Amphenol Daeshin: 

 
http://www.amphenol.co.kr/product/MsRw_Catalog/MSRW.pdf  
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62IN - Miniatura Bayoneta MIL -C-26482 
 

62IN es la serie de conectores circulares 

miniatura  con acople bayoneta  de 3 puntos, 

resistentes al medio ambiente, de uso general y 

opcionalmente rotación de contactos. Diseñado para 

cumplir los requisitos de la norma militar 

MIL-C-26482, estos conectores se utilizan 

ampliamente en aplicaciones que requieren frecuente 

conexión y desconexión. 

Los conectores 62IN son compatibles e 

intercambiables con todos los conectores norma 

MIL-C-26482, ya sean de soldadura o de crimpeado. 

Estos conectores se utilizan en todo el mundo en aplicaciones militares e industriales. Están disponibles en 

una variedad de tamaños, estilos y configuraciones. 

 

Características principales  
 

Å Cierre a bayoneta 

Å 1 a 61 contactos 

Å Cuerpo de Aluminio 

Å Uso Industrial o Militar 

Å Estancos  IP67 

Å Acabado anticorrosivo 

Å Apto uso intemperie 

Å Muy Robustos  

Å Aplicaciones de Control 

 

Cuerpos

 

RECEPTACULO AEREO 

MS3111F / PT01 / 62IN11F xx-xxx 

PLUG AEREO RECTO 

MS3116F / PT06 / 62IN16F xx-xxx 

RECEPTACULO CHASIS 

MS3112E / PT02/ 62IN12E 

RECEPTACULO PANEL AEREO 

MS3110F / PT00 / 62IN10F xx-xxx 

PRENSACABLE 

F Strain Relief PRENSACABLE 

F Strain Relief 

xx-xxx:  Inserto de contactos, Polaridad: Pines Machos, 
Sockets Hembras y posible Rotacion del inserto. Ver en el 
catalogo 
 

MS:  Código Militar;  
PT:   Código Amphenol Industrial USA 
62IN: Código Amphenol Interconnect India 
62GB: Código Amphenol Limited UK 

RECEPTACULO CHASIS  
MONTAJE CON TUERCA 

MS3114E / PT07/  62IN14E 

mailto:ventas@amphenol.com.ar
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62IN - Formación del Código  Amphenol   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Formación del Código Militar  MIL-C-26482 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

MS:  
Militar Standard 

CUERPO 
3110:   Receptáculo Aéreo/Panel 

3111:   Receptáculo Aéreo 

3112:   Receptáculo Chasis Cuadrado 

3114:   Recéptaculo Chasis c/Tuerca 

3116:   Plug Aéreo Recto 

CLASE 
A: Uso General (interior) sin prensacable. 

E: Apto Intemperie (exterior) sin prensacable (solo MS3112 
y MS3114). 
F: Apto Intemperie con Prensacable  incluido (MS3110, 
MS3111 y MS3116) 

INSERTO DE CONTACTOS 

Ver en el catalogo: (MIL-C-26482) 
 

CONTACTO 
P: Pin Macho 
S: Socket Hembra 

ROTACIÓN 
Rotacion del inserto  de 
contactos: 
W, X, Y, Z. 

MS   3112  E   12-10  P  W 

62IN: MIL-26482 AII India 
62GB: MIL-26482 ALTD UK 

CUERPO 
10:   Receptáculo Aéreo/Panel 

11:   Receptáculo Aéreo 

12:   Receptáculo Chasis Cuadrado 

14:   Recéptaculo Chasis c/Tuerca 
16:   Plug Aéreo Recto 

CLASE 
A: Uso General (interior) sin prensacable. 

E: Apto Intemperie (exterior) sin prensacable (solo 
62IN12 y 62IN 14). 
F: Apto Intemperie con Prensacable  incluido (62IN 10, 
62IN 11 y 62IN 16) 

INSERTO DE CONTACTOS 

Ver en el catalogo: (MIL-C-26482) 
 

CONTACTO 
P: Pin Macho 
S: Socket Hembra 

ROTACIÓN 
Rotacion del inserto  de 
contactos: 
W, X, Y, Z. 

62IN   12  E   12-10  P  W 

https://wa.me/541121532539
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62IN ð Especificaciones técnicas  
 

 

1. Características Generales  

 

Resistencia de aislamiento  5000 Mὐ  (a 25°C) 

Rango de Temperaturas -55°C  a  +125°C 

 
 
2. Especificaciones eléctricas  
 
2.a. Tensión máxima de trabajo   

 

Clase del Inserto* Tensión Máxima de Operación** 
AC (Vrms) 

I 600 

II 1000 

* Indicada en la sección de Insertos de Contactos.  **Medida a nivel del mar. 

 
 
2.b. Corriente máxima de trabajo   

 

Tamaño del 

Contacto (AWG) 

Corriente 

Máxima 

Resistencia del Contacto 

Corriente de 

Ensayo 

Caída de Tensión 

#20 7,5 A 7,5 A ᾔ 55 mV 

#16 13 A 13 A ᾔ 50 mV 

 
 
2.c. Sección de los conductores  

 
Tamaño del Contacto 

(AWG) 
Conductores 

(AWG) 
Sección Conductores 

(mm2) 

#20 #24 - #20 0,25 a 0,5mm2 

#16 #20 - #16 0,50 a 1,5mm2 
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62IN - Dimensiones  

62IN10F (MS3110F) - Receptáculo Aere o/Panel c/Prensacable  

 
Shell 
Size 

A 

Máx. 
B C 

D 

Máx 
E G 

H 

Ref. 
8 44.75 1.58 11.30 21.03 3.96 15.09 12.20 

10 44.75 1.58 11.30 22.63 4.78 18.26 14.99 
12 44.75 1.58 11.30 25.81 7.96 20.63 19.05 
14 44.75 1.58 11.30 28.98 9.58 23.10 22.23 
16 47.65 1.58 11.30 30.56 12.70 24.61 25.40 
18 47.65 1.58 11.30 36.22 15.87 26.58 28.58 
20 53.80 2.03 14.10 36.22 15.87 29.36 31.75 
22 53.80 2.03 14.10 39.80 19.05 31.75 34.93 

24 57.15 2.03 14.99 44.07 20.32 34.93 38.10 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
 

62IN11F (MS3111F) - Receptáculo Aereo c/Prensacable  

 
Shell 
Size B C F G H Diam L Y Diam X (pulgadas.) 

8 2.39 20.75 10.54 21.03 3.96 44.76 12.2 7/16-28UNEF 
10 2.39 23.93 10.54 22.63 4.78 44.76 14.99 9/16-24UNEF 
12 2.39 26.32 10.54 25.81 7.96 44.76 19.05 11/16-24NEF 
14 2.39 28.70 10.54 28.98 9.58 44.76 22.23 13/16-20UNEF 
16 2.39 31.07 10.54 30.56 12.70 47.65 25.40 15/16-20UNEF 
18 2.39 33.45 10.54 36.22 15.87 47.65 28.58 1 1/16-18NEF 
20 2.59 36.63 13.59 36.22 15.87 53.80 31.75 1 3/16-18NEF 
22 2.59 39.80 13.59 39.80 19.05 53.80 34.93 1 5/16-18NEF 

24 2.59 42.98 14.53 44.07 20.32 57.15 38.10 1 7/16-18NEF 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
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62IN12E (MS3112E) - Receptáculo Chasis cuadrado  

 

             

 

 

 

 

 

62IN14E (MS3114E) ð Receptáculo Chasis montaje c/tuerca  

     

 

Shell 

Size 

A 

Máx. 

B 

±0.13 

C 

Máx. 

F 

±0.13 
G 

K 
ØY 

Min Max 

8 34.14 2.97 23.93 17.93 18.11 1.58 3.18 12.03 

10 34.14 2.97 27.10 17.93 21.29 1.58 3.18 14.99 

12 34.14 2.97 31.88 17.93 24.46 1.58 3.18 19.05 

14 34.14 2.97 35.05 17.93 27.63 1.58 3.18 22.23 

16 34.14 2.97 38.23 17.93 30.81 1.58 3.18 25.40 

18 34.14 2.97 41.40 17.93 33.98 1.58 3.18 28.58 

20 40.03 3.76 46.15 22.71 37.16 1.58 6.35 31.75 

22 40.03 3.76 49.33 22.71 40.33 1.58 6.35 34.93 

24 40.87 3.76 52.50 23.55 43.51 1.58 6.35 38.10 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
 

Shell Size 
ØA 

Max. 
B L L1 M 

S 

Máx. 

R 

Sq. 

8 12.02 1.58 20.32 24.84 11.30 20.75 15.09 

10 14.99 1.58 20.32 24.84 11.30 23.93 18.26 

12 19.05 1.58 20.32 24.84 11.30 26.32 20.63 

14 22.23 1.58 20.32 24.84 11.30 28.70 23.10 

16 25.40 1.58 20.32 24.84 11.30 31.07 24.61 

18 28.58 1.58 20.32 24.84 11.30 33.45 26.58 

20 31.75 2.03 22.23 26.62 14.10 36.63 29.36 

22 34.93 2.03 22.23 26.62 14.10 39.80 31.75 

24 38.10 2.03 22.23 26.62 14.99 42.98 34.93 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. Montaje en panel  

  
 

Shell Size D E Diam R Diam. S 

8 15.09 3.05 14.42 31.73 

10 18.26 3.05 17.53 34.52 

12 20.63 3.05 21.84 38.89 

14 23.10 3.05 25.15 42.06 

16 24.61 3.05 28.19 45.24 

18 26.58 3.05 31.49 48.03 

20 29.36 3.05 35.54 51.59 

22 31.75 3.05 37.85 52.76 

24 35.05 3.05 41.15 57.84 

 Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 

Montaje en panel  

 
 

Shell Size N R Diam. S 

8 13.72 14.53 31.73 

10 16.89 17.70 34.52 

12 21.03 22.48 38.89 

14 24.18 25.65 42.06 

16 27.33 28.83 45.24 

18 30.50 32.00 48.03 

20 33.68 35.18 51.59 

22 36.86 38.35 52.76 

24 40.03 41.45 57.84 

 Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 
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6IN16F (MS3116F) ð Plug Aéreo c on Prensacable  

      
Shell 
Size ØA ØB 

C 

máx. 
L 

8 19.60 3.96 21.03 44.50 
10 22.35 4.78 22.63 44.50 
12 26.49 7.93 25.81 44.50 
14 29.90 9.53 28.97 43.85 
16 33.07 12.70 30.56 47.40 
18 35.33 15.88 36.22 47.40 
20 38.89 15.88 36.22 51.82 
22 42.06 19.05 39.80 51.82 
24 45.14 20.32 44.07 55.32 

Todas las dimensiones en mm, excepto indicado. 

 

62IN ð Accesorios: Tapas de protección  

Código  
Militar  MS 

Código Amphenol 
Interconnect India  

Descripción  Imagen  

MS3181-xx  

62IN-738-xx Tapa Receptaculo Panel Chasis 

 

62IN-737-xx Tapa Receptáculo Aéreo 

62IN-736-xx Tapa Receptáculo montaje c/tuerca 

MS3180-xx  62IN-742-xx Tapa Plug Aéreo 

 
XX:  Tamaño del cuerpo del conector / Shell Size 
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62IN - Insertos de contactos  
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36 

 

 

 

62IN ð Rotación del inserto de contactos   

 

El inserto de contactos puede estar rotado.   En el código se verifica agregando la letra:  W, X, Y o Z   

luego de la P o la S.   Si no tiene letra, o tiene una letra N, esta en la posición normal sin rotar.  Los 

insertos de contactos no pueden ser girados por el usuario, vienen sellados de fabrica.  
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62IN (MIL-26482) -  Stock local  

Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

Shell 

Size 

Nro.  

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

62IN 12E 8-4S  
(MS3112E 8-4S)  

Receptáculo 

Chasis 
8 4 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

  

62IN 16F 8-4P  
(MS3116F 8-4P) Plug Aéreo 8 4 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 12E 8-4P-SQG 
(MS 3112 E 8-4P) Plug Aéreo 8 4 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

  

62IN 16F 8-4S  
(MS 3116 F 8-4S) Plug Aéreo 8 4 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16JC 08 Prensacable

s JC Largo  
8     

 

62IN 776 08 Adaptador 

Conduit 
8     

 

62IN 12E 10-6P-SQG 
(MS 3112 E 10-6P)  

Receptáculo 

Chasis 
10 6 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 10 F 10-6P   
(MS 3110 F 10-6P)  

Receptáculo 

Panel/Aéreo 
10 6 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16 F 10-6S   
(MS 3116 F 10-6S)  Plug Aéreo 10 6 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

  

62IN 12E 10-6S-SQG 
(MS 3112 E 10-6S)  

Receptáculo 

Chasis 
10 6 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

Shell 

Size 

Nro.  

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

62IN 16 F 10-6P   
(MS 3116 F 10-6P)  Plug Aéreo 10 6 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16JC 10 Prensac.JC 

Largo  
10     

 

62IN 776 10 Adaptador 

Conduit 
10     

 

62IN-738-10  
(MS 3181-10CA)  

Tapa 

Receptáculo 
10 -    

 

62IN 12 E 12-10P  
(MS 3112 E 12-10P) 

Receptáculo 

Chasis 
12 10 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16 F 12-10S  
(MS 3116 F 12-10S) Plug Aéreo 12 10 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 10 F 12-10S  
(MS 3110 F 12-10S) 

Receptaculo 

Panel Aereo 
12 10 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

 

 

62IN 16 F 12-10P 
(MS 3116F 12-10P)  Plug Aéreo 12 10 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

  

62IN 16JC 12 Prensac. JC 

Largo  
12     

 

62IN 776 12 Adaptador 

Conduit 
12     
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Part Number  Descripción 

(Cuerpo) 

Tamaño 

Shell 

Size 

Nro.  

Polos 

Polaridad 

Contactos 

Sección 

Máx. 

Inserto 

Contactos 
Imagen 

62IN-738-12 (MS 
3181-12CA)  

Tapa 

Receptáculo 
12 -  

0,5mm
2
 

20AWG 
 

 

62IN 10 F 14-19S  
(MS 3110 F 14-19S)  

Receptáculo 

Panel/Aéreo 
14 19 

sockets 

hembras 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16 F 14-19P 
(MS 3116 F 14-19P) Plug Aéreo 14 19 

pines 

machos 

0,5mm
2
 

20AWG 

 
 

62IN 16JC 14 Prensac. JC 

Largo  
14     

 

62IN 776 14 Adaptador 

Conduit 
14     

 

 62IN-738-14 
(MS3181-14CA)  

Tapa 

Receptáculo 
14  -   

 
 

Acerca de Amphenol Interconnect India  
 

Amphenol Interconnect India Pvt Ltd (AII), ubicada en Pune, India, es una división de Amphenol Corporation. 

Desde 1972 fabrica y comercializa conectores y soluciones de interconexión con certificaciones QPL y VG, 

para los mercados militar, aerocomercial e industrial.  Cuenta con tres fábricas: dos en Pune y una en 

Bangalore.  

  

Para mayor información descargue el catálogo de la serie 62IN (MIL-26482):  
 
https://www.amphenol -in.com/pdf/62inseries.pdf  
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97B - Circulares Bayoneta Reversa  
 

La serie 97B fue diseñada teniendo en cuenta los insertos de contactos 

de la serie militar MIL-C-5015, pero con acople bayoneta con cierre 

audible, según norma VG95234.  Disponibles en la misma variedad de 

insertos de contactos y clases de cuerpos que los MIL-5015, estos 

conectores se utilizan en aplicaciones militares e industriales, en 

mercados geofísico, aeroespacial, de energías alternativas, transporte 

público, trenes, donde se requieren un conector confiable que pueda 

resistir los entornos más hostiles y al mismo tiempo, suministrar energía 

con altas corrientes sin importar donde se utilicen. 

 

Características  
Å Torneados de Aluminio con acabado anticorrosivo 

Å Cierre acople Bayoneta reversa 

Å Indicación audible, táctil y visual de acoplamiento correcto 

Å Alta resistencia a golpes y vibraciones 

Å Contactos soldables o crimpeables, con acabado en plata u oro. 

Å Estancos, apto uso en intemperie  

Å Temperatura de funcionamiento -55ºC a +125ºC (Neopreono)   

Å +2000 ciclos de conexión y desconexión 

Å Muy robustos, para aplicaciones de Potencia 
 
 

 
Guía de conexión  
 

PLUGS RECEPTÁCULOS 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

97B 3106 F xx-xxx 97B 3102 E xx-xxx 
 

xx-xxx:  Inserto de contactos, Polaridad y posible Rotacion del inserto. 
 

Plug  con contactos pines macho conecta con Receptaculo  con sockets hembras y viceversa. 
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97B - Formación del Código  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

97B - Dimensiones  

97B-3100F ð Receptáculo Panel/Aereo c/prensacable s 

   

97B-3101F ð Receptáculo Aereo c/prensacable s 

 

  

97B: Serie Bayoneta Reversa 

CUERPO 
3100:   Receptáculo Aéreo/Panel 

3101:   Receptáculo Aéreo 

3102:   Receptáculo Chasis 

3106:   Plug Aéreo Recto 

3108:   Plug Aéreo Angulo 

CLASE 
A: Uso General (interior) sin prensacable. 

E: Apto Intemperie (97B3102). 

F: Apto Intemperie con Prensacable  

Tamaño del cuerpo y código de   
Inserto de Contactos 
 

CONTACTOS 

P: Pin Macho 
S: Socket Hembra 

ROTACIÓN  

W, X, Y, Z. Sin rotación: N o 
sin letra. 

   97B   3102  E   18-1  P  W  (726)  

Modificaciones Especiales 
Acabado /Color / Contactos 
Consultar Fabrica 
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97B-3102E ð Receptáculo Chasis  

 

 

 

 

97B-3106F ð Plug Aéreo c/prensacable s 

 
 

97B-3108E ð Plug Aéreo Angulo 90º c/pr ensacable s 

    
 
 
 
 

97B-25042 ðxx  ð Tapa Plug  

 
97B-250423 ðxx  ð Tapa Receptáculo  
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97B ð Especificaciones técnicas  
 

1. Características Generales 

 

Resistencia de aislamiento  5000 MÝ  (a 25°C) 
Rango de Temperaturas -55°C  a  +125°C 
Durabilidad +500 ciclos de conexión/desconexión 
 
2. Especificaciones eléctricas 

 

2.a. Tensión máxima de Operación  

 

Clase del Inserto * Tensión Máxima de Operación** 

AC (V) DC (V) 

Inst. 200 250 

A 500 700 

D 900 1250 

E 1250 1750 

B 1750 2450 

C 3000 4200 
* Indicada en la sección de Insertos de Contactos.  **Medida a nivel del mar. 

 
2.b. Corriente máxima de Operación  

 

Tamaño del 

Contacto (AWG) 

Diámetro 

Pin (mm) 

Diámetro 

Sección  

Soldar 

Corriente 

Máxima 

(A) 

Resistencia del Contacto 

Corriente de 

Ensayo (A) 

Caída de 

Tensión (mV) 

#16 1,6 1,9 13A  13 49 

#12 2,4 3,0 23A  23 42 

#8 3,6 5,4 46A  46 26 

#4 5,7 8,4 80A  80 23 

#0 9,1 12,2 150A 150 21 
 
2.c. Sección de los conductores  

 
Tamaño del 

Contacto (AWG) 

Conductores 

(AWG) 

Conductores 

(mm
2
) 

Diametro 

Sobre Aislamiento (mm) 

#16 #22 - #16 Ò 1,5mm2 1,7 ð 3,3 

#12 #14 - #12 Ò 4 mm2 2,9 ð 4,3 

#8 #10 - #16 Ò 8 mm2 4,2 ð 6,4 

#4 #6 - #4 Ò 22 mm2 7,0 ð 9,4 

#0 #2 - #0 Ò 50 mm2 10,6 - 14 
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97B - Insertos de Contactos  

2 Contactos   

 

      

Código del Inserto  10SL-4 12S-3 14S-9 16S-4 16-11 16-13 

Cantidad de contactos 2 #16 2 #16 2 #16 2 #16 2 #12 2 #12 
Clase del Inserto A A A D A A 

 

      
 

Código del Inserto  18-3 20-23 22-1 22-8 22-11 24-9 32-5 

Cantidad de contactos 2 #12 2 #8 2 #8 2 #12 2 #16 2 #4 2 #0 
Clase del Inserto D A D E B A D 

 

3 Contactos         

 

       

 
 

Código del Inserto  10SL-3 14S-1 14S-7 16S-5 16S-6 16-7 16-10 18-5 18-22 

Cantidad de contactos 
3 #16 3#16 3 #16 3#16 3#16 1#8; 2#16 3 #12 

2#12+1#1

6 
3#16 

Clase del Inserto A A A A A A A D D 

 

     
  

Código del Inserto  20-3 20-6 20-19 22-2 22-9 28-3 28-6 

Cantidad de contactos 3 #12 3#16 3# 8 3# 8 3# 12 3# 8 3 #4 

Clase del Inserto D D A D E E D 

 

4 Contactos         

 

    
  

Código del Inserto  14S-2 16-9 18-4 18-10 18-13 20-4 

Cantidad de contactos 4 #16 2 #12 + 2#16 4 #16 4 #12 3#12 + 1#8 4 #12 

Clase del Inserto Instrum. A D A A D 

 

     
 

 

Código del Inserto  20-24 22-4 22-10 22-22 24-22 32-17 36-5 

Cantidad de contactos 2 #8 + 2 #16 2#8 + 2#12 4 #16 4 #8 4 #8 4 #4 4 #0 

Clase del Inserto A A E A D D A 

 

 

 

https://wa.me/541121532539
mailto:ventas@amphenol.com.ar
file:///D:/Documents/04-Marketing/Catalogo%20Argentina/www.amphenol.com.ar


45 

Amphenol 

Amphenol | TFC South America SA ï Av. Callao 966 Piso 7º ñAò ï Buenos Aires (1023) - Argentina 

Tel: +5411 4815-6979 - Email: ventas@amphenol.com.ar ï Web: www.amphenol.com.ar 

97B - Insertos de Contactos  

5 Contactos   

 

      
Código del Inserto  14S-5 16S-8 18-11 18-20 18-29 20-14 

Cantidad de contactos 5 #16 5 #16 5 #12 5 #16 5 #16 3 #12, 2#8 
Clase del Inserto Instr. A A A A A 

 

    
Código del Inserto  22-12 22-13 22-34 24-12 

Cantidad de contactos 2#8 , 3#16 1 #16, 4#12 3 #12,  2 #16 2 #4,  3#12 
Clase del Inserto D E = D ; A,B,C,D = A D A 
 

6 Contacto s         

 

 
     

 

Código del Inserto  14S-6 18-12 20-8 20-17 22-5 22-15 36-6 

Cantidad de contactos 6 #16 6 #16 4 #16, 2#8 5 #12, 1#16 2#12, 4#16 5#12, 1#16 2#0 , 4#4 
Clase del Inserto Instr. A Instr. A D 

D=E ; 

A,B,C,E,F =A A 

 

7 Contactos         

      

 

   
  

Código del Inserto  16S-1 18-9 20-15 22-28 24-2 

Cantidad de contactos 7 #16 5 #16, 2#12 7 #12 7 #12 7 #12 

Clase del Inserto A Instr. A A 

 

  
  

Código del Inserto  24-10 24-16 24-27 28-10 

Cantidad de contactos 7 #8 3 #16, 1#8, 3#12 7 #16 3#12 , 2#8, 2#4 

 

8 Contactos         

 

     

Código del Inserto  18-8 20-7 22-18 22-23 24-6 

Cantidad de contactos 1 #12 , 7#16 8 #16 8 #16 8 #12 8 #12 
Clase del Inserto 

A ABHG=D ; CDEF=A 
A,B,H,F,G=D 

Resto = A 
H=D, Resto = A 

AGH=D,   

Resto = A 
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97B - Insertos de Contactos  

9 Contactos   
     

 

    
Código del Inserto  20-16 20-18 20-21 22-16 

Cantidad de contactos 7 #16 ; 2 #12 3 #12 ; 6 #16 1 #12 ; 8#16 3 #12 ; 6 #16 

Clase del Inserto A A A A 

 

     
   

Código del Inserto  22-20 22-27 24-11 28-1 

Cantidad de contactos 9 #16 1#8 , 8#16 3#8 , 6#12 3#8 , 6#12 

Clase del Inserto A J = D ;  Resto = A A A,J,E =D ; Resto = A 

 
       

10 Contactos       11 contactos  

 

    

 

  

Código del Inserto  18-1 18-19 24-21 28-19  20-33 24-20  

Cantidad de contactos 10 #16 10 #16 1#8 ; 9#16 4#12 ; 6#16  11 # 16 2#12 , 9#16 

Clase del Inserto B,C,F,G = A ;  

Resto = Instr. 
A D 

H,M=B ;  A,B=D;  

Resto = A 
 A D 

    

 

12 Contactos       13 contactos  

      

 

   

 

 

Código del Inserto  28-8 28-9 28-18  20-11 

Cantidad de contactos 2#12 ; 10 #16 6=12 ; 6#16 12 #16  13 # 16 

Clase del Inserto 
L,M=E ; B=D;  

Resto = A 
D 

M=C ; A,B=A;  

C,D,E,F = Instr. 

Resto = D 
 Inst. 

        

 

14 Contactos       15 Contactos  

       

  

  
 

  

 

 
Código del Inserto  20-27 22-19 28-2 28-20  28-17 

Cantidad de contactos 14 # 16 14 # 16 2#12; 12#16 10#12 ; 4#16  15 #16 

Clase del Inserto A A D A  
R=B; M,N,P =D; 

Resto = A 
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97B - Insertos de Contactos  

16 Contactos     17 Contactos   19 Contactos  
       

 

  

 

 

 

 
Código del Inserto  24-5 24-7  20-29  22-14 

Cantidad de contactos 16 #16 2#12 ; 14#16  17 #16  19 #16 

Clase del Inserto A A  A  A 

       
 

        
20 Contactos    22 Contactos   23 Contactos  
       

 

 

 

 

 

 

 
 

Código del Inserto  28-16  28-11 36-1  32-6 32-13 

Cantidad de contactos 20 #16  4#12 ; 18#16 4#12; 18#16  2#4; 3#8; 2#12; 16#16 5#12; 18#16 

Clase del Inserto A  A D  A D 

        

 

        
24 Contactos    26 Contactos   30 Contactos   31 Contactos  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
Código del Inserto  24-28  28-12  32-8  36-9 

Cantidad de contactos 24 #16  26 #16  6 #12; 24 #16  1 #4; 2#8; 14#12; 14#16 

Clase del Inserto Instr.  A   A  A 

        
        
 

35 Contactos       37 Contactos  
       
 

 

 
 

 

 

 

Código del Inserto  28-15 32-7 36-15   28-21 

Cantidad de contactos 35 #16 7 #12 ; 28 #16 35 #16   37 #16 

Clase del Inserto A 
A,B,h,j= Instr. 

Resto = A 
m = D; Resto = A  

 A 
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97B - Insertos de Contactos  

47 Contactos     48 Contactos  
     
 

  

 

 
Código del Inserto  36-7 36-8  36-10 

Cantidad de contactos 7 #12;  40 #16 1#12 ;  46#16  48 #16 

Clase del Inserto A A  A 

     
     
 

 

Rotación del Inserto  de Contactos  

El inserto de contactos puede estar rotado respecto del cuerpo metálico. 

En el código o part number se verifica agregando la letra: W, X, Y, o Z  al final del codigo.  

Si no tiene letra, o tiene una letra N, no está rotado.  

Los insertos de contactos no  pueden ser girados por el usuario, vienen sellados de fábrica.  

 

 
Vista de frente de Conector con Pines machos o de atras de Sockets Hembras. 

Vea en el catálogo completo las distintas rotaciones posibles. 
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97B - Stock local  

Part Number 
Descripción 
(Cuerpo)  

Tamaño  
(Shell  
Size) 

Nro. 
Contacto

s 

Polaridad  
Contacto

s 

Sección  
Máx. 

Inserto  
Contacto

s 
Imagen  

97B-3102E-10SL-3P-SQG-726 
Receptáculo 

Chasis 
10SL 3 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

97B-3106F-10SL-3S-B-726 Plug Aéreo 10SL 3 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

97B 25043 10D -726 
Tapa 

Receptáculo 
10SL 3    

 

97B-3102E-14S-6S-SQG-726 
Receptáculo 

Chasis 
14S 6 

sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

97B-3106F-14S-6P-B-726 Plug Aéreo 14S 6 
pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

97B-3102E-14S-6P-SQG-726 
Receptáculo 

Chasis 
14S 6 

pines 

machos 

1,5mm
2
 

AWG16 

 
 

97B-3106F-14S-6S-B-726 Plug Aéreo 14S 6 
sockets 

hembras 

1,5mm
2
 

AWG16 

  

97B-25043-14D-726 
Tapa 

Receptáculo 
14S     

 

97B-3106F-18-11P-B-726 Plug Aéreo 18 5 
pines 

machos 

4mm
2 

AWG12 

  

97B-3102E-18-11S-SQG-726 
Receptáculo 

Chasis 
18 5 

sockets 

hembras 

4mm
2 

AWG12 
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